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報 道 資 料 

通信量を気にせずにドコモ LTETM データ通信が定額で使い放題 
カロッツェリア 車載用 Wi-Fi ルーターを発売 

～停車時の Wi-Fi 利用時間が拡大し、より快適にオンラインコンテンツを利用可能～ 

商 品 名 型 番 希望小売価格  発売時期 

車載用 Wi-Fi ルーター  DCT-WR200D オープン価格 9 月 

    

パイオニアは、通信量を気にせず日本全国をカバーする快適・安心のドコモ LTETM データ通信が定額で使い

放題の車載用 Wi-Fi ルーター「DCT-WR200D」を発売します※１。 

昨今、動画や音楽のストリーミング再生をはじめとした通信を使ったコンテンツやサービスの拡がりを受け、車の

中でもオンラインコンテンツを楽しむ方が増えています。本機は、車内向けインターネット接続サービス「docomo in 

Car Connect」に対応し、ドコモユーザーに限らず誰でも手軽に車内で Wi-Fi を利用できるので、データ通信量を

気にすることなく、オンラインの動画や音楽、ゲームなどを快適に楽しめます※2。 

今回のモデルチェンジでは、停車時の Wi-Fi スポット利用時間が 2 時間まで拡大※3。移動中はもちろん、仕事

中の休憩時間や送迎の待ち時間などさまざまなシーンで、よりストレスフリーに Wi-Fi を利用できます。また、USB

接続にも対応し、取り付けもさらに手軽に行えるようになりました。温度変化の厳しい車内環境にも対応した車載

専用設計で、1 年間のメーカー保証も付いています。 
 

カロッツェリア 車載用 Wi-Fi ルーター 商品ページ：https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/wifi_router/wifi_router/dct-wr200d/?ad=pr 

 

【主な特長】 

1) 快適・安心のドコモ LTE データ通信が定額で使い放題 

車内向けインターネット接続サービス「docomo in Car Connect」に対応し、通信量を気にすることなくオンライン

の動画や音楽、ゲームなどを快適に楽しめます。スマートフォンやタブレット、ゲーム機器、ストリーミングメディア

プレイヤーなど最大 5 台まで同時に接続可能。また、オンライン機能を搭載したパイオニア製の車載機器や映像

入力端子を搭載した車載機器とリアモニターを HDMI で接続すれば、後部座席を含む車内の全席で高画質な映

像コンテンツを楽しむことができます。 



 

今回、エンジン始動後や走行後の停車時において、「docomo in Car Connect」による Wi-Fi スポット利用時間

が最大 2 時間に拡大※3。仕事中の休憩時間や送迎などの待ち時間も、ストレスを感じることなく車内で Wi-Fi を利

用できます。 

 

◇「docomo in Car Connect」について 

NTT ドコモと NTT コミュニケーションズが連携して提供する車内向け通信サービス。NTT ドコモの LTE 通信を用

途に合わせた 3 つの利用プラン（1 日 550 円、30 日 1,650 円、365 日 13,200 円/各税込）から選択が可能。 

 

詳細については、こちらの Web サイトをご参照ください。 https://docomo-icc.com/icc/  
 
 

2) 簡単な手続きで利用可能 

利用開始までのステップが分かりやすく記載されているクイックスタートガイドを同梱。お持ちのスマートフォンを

使って登録やチャージが行えるので、好きなタイミングですぐに使い始められます※4。 

 

 

3) コンパクト設計でスムーズに取り付けが可能 

車のシガーソケットや USB ポートに接続※5 するだけで、簡単に取り付けが可能です。コンパクトな本体で縦置き

/横置きに対応しているので、設置場所を選ばず、他の車両への乗せ換えも簡単に行えます。USB ポートが 2 系

統(Type-A)の USB シガーチャージャーを採用しており、お持ちのスマートフォンも同時に給電できます。  

 
 

4) 安心・安全の車載専用設計※6 

毎回インターネットの接続作業をすることなく、車のエンジン始動後すぐに車内で Wi-Fi を利用できます。車両

のシガーソケットや USB ポートから給電できるため、電源切れの心配もありません。また、温度変化の激しい車内

環境でも安心して使用できる動作保証温度－10℃～＋60℃の車載専用設計に加え、DC 電源(12V/24V)の車両

に対応する USB シガーチャージャーを付属しており、幅広い車種へ設置できます。 

 



 

 

※1 本機は車載専用の Wi-Fi ルーターのため、走行中と一定時間の停車中のみ Wi-Fi サービスが利用可能です。本機をシガーソ

ケットに接続するだけでは、Wi-Fi を利用できません。 

※2 車内以外での利用または不正な利用方法を検知した場合、当該通信が制限される場合があります。 

また、通信環境やネットワークの混雑状況などによって通信の遅延や接続しづらくなることがあります。 

※3 前モデル「DCT-WR100D」の利用時間は、エンジン始動後最大 30 分間、走行後最大 60 分間。前モデルも、OTA によるソフト

ウェアアップデートで最大 2 時間の利用が可能になります。（秋頃アップデート予定） 

※4 「docomo in Car Connect」の申し込みには、d アカウントの登録（無料）が必要です。ドコモ回線をお持ちでない方もご利用いた

だけます。法人契約の d アカウントおよびビジネス d アカウントではご利用できません。 

※5 1.5A 以上の電流を流せる USB ポートをご使用ください。 

※6 自家用乗用車（普通・小型四輪車、軽四輪車）専用です。 
 
 
 
 
＊ 「LTE」は、欧州電気通信標準化機構（ETSI）の商標です。 
＊ 「Wi-Fi」は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。 
＊ 「docomo in Car Connect」「d アカウント」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。 

 
 
 
【主な仕様】 

■本体部 

 

■USB シガーチャージャー部 

コネクター USB タイプ A 

ポート数 2 

入力 DC 12 V/24 V 

出力（USB Type-A） DC 5 V/2.4 A（各ポート） 

使用温度範囲 -10 ℃ ～ +60 ℃ 

 

 

 

 

 

※お客様のお問い合わせ先※ 
カスタマーサポートセンター  ： TEL 0120-944-111(無料) 

電源電圧 DC 5 V（専用 USB シガーチャージャー付属） 

消費電力 1.5 W (typ) (本体のみ) 

動作温度 － 10 ℃ ～ ＋ 60 ℃ 

本体寸法（突起部含まず） 91.5 mm （W） × 16 mm （H） × 47.1 mm （D） 

本体質量 60 g  

Wi-Fi 対応規格 IEEE 802.11 b / g / n （2.4 GHz のみ） 

Wi-Fi 対応チャンネル 1 ～ 13 ch 

セキュリティ方式 WPA2-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) /WPA-PSK(TKIP), WPA3 Personal, 

WPA3/WPA2-PSK(AES)  

最大同時 Wi-Fi 接続台数 5 台 


