
 

 

 

       

 

 

 

 
2020年 10月 8日 

報 道 資 料 

「クルマのオンライン化」を実現するカロッツェリア 車載用 Wi-Fi ルーターを発売 

～LTEデータ通信を活用し、車内でオンラインコンテンツを快適に利用可能～ 

商 品 名 型 番 希望小売価格  発売時期 

車載用 Wi-Fi ルーター  DCT-WR100D 25,000 円 12 月 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

パイオニアは、LTEのデータ通信を活用して、車内でオンラインコンテンツを快適に利用できる車載用Wi-Fi 

ルーター「DCT-WR100D」を発売します。 

本機は、車載専用のWi-Fiルーター※１で、車内向けインターネット接続サービス「docomo in Car Connect®」の

高速な LTE のデータ通信を定額で制限なく使用できます※２。ネットワーク機能を備えた車載機器やスマートフォ

ン、タブレット端末、ゲーム機器などを同時に最大 5 台まで Wi-Fi 接続でき、動画・音楽などのストリーミング再生

やオンラインゲームなどのコンテンツを車内で快適に楽しめます。また、温度変化の厳しい車内環境にも対応した

車載設計であることに加え、1年間のメーカー保証も付いています。 

車内を Wi-Fi 環境にすることで、オンラインを活用して車内のエンタテインメント領域を広げ、快適な車内空間

を実現します。 

 

カロッツェリア 車載用Wi-Fiルーター 商品ページ：https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/wifi_router/wifi_router/dct-wr100d/?ad=pr 

 

【主な特長】 

1) LTE のデータ通信で、オンラインコンテンツを車内で快適に利用可能 

車内向けインターネット接続サービス「docomo in Car Connect」の高速な LTEデータ通信を定額で制限なく使

用できます※２。ネットワーク機能を備えたカーナビゲーションなどの車載機器やスマートフォン、タブレット端末、ゲ

ーム機器、ストリーミングメディアプレーヤーなどを同時に最大 5台までWi-Fi接続でき、動画・音楽などのストリー

ミング再生やオンラインゲームなどのコンテンツを車内で快適に楽しめます。また、本機とオンライン機能を搭載し

たパイオニア製の車載機器、リアモニターを HDMI で接続すれば、後部座席を含む車内の全席で、高画質な映

像コンテンツを存分に楽しむことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Wi-Fi を利用することで、車内で快適にオンラインコンテンツを楽しめます】  

 

】 

https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/wifi_router/wifi_router/dct-wr100d/?ad=pr


 

 

 「docomo in Car Connect」 

株式会社 NTT ドコモ（以下、ドコモ）が車内向けに提供するインターネット接続サービス。ドコモの dアカウント®からの簡

単な手続きで、LTEのデータ通信を定額（1日 500円、30日 1,500円、365日 12,000円/各税別）で制限なく利用でき

ます。また、車載用Wi-Fiルーター購入者の方を対象とした「docomo in Car Connect dポイントプレゼントキャンペーン」

が実施されます。 

 

詳細については、以下のサイトをご参照ください。 ： https://docomo-icc.com/icc/  

（「docomo in Car Connect dポイントプレゼントキャンペーン」のサイトは本日 11時開設予定） 

 

2) 安心・安全の車載設計 

車載専用の Wi-Fi ルーターである本機は、車での幅広い使用シーンを想定し、走行中に限らず、信号待ちや

渋滞などの一時停止の場面でも Wi-Fi を利用できます※1。また、動作保証温度が－10℃～＋60℃のため、温度

変化の激しい車内環境でも安心して使用できることに加え、購入日から 1年間のメーカー保証も付いています。 

   

3) 簡単な取付とドコモのｄアカウントでの手続き 

本機の電源を車のアクセサリーソケットに接続するだけで簡単に設置可能※3。車のエンジンのON/OFFで本機

の電源も連動します。また、契約や登録内容の変更なども、ドコモの dアカウントで簡単に手続きを行えます※4。 

 

※1 本機はクルマ専用の Wi-Fi ルーターのため、走行中と一定時間の停車中のみ Wi-Fi サービスが利用可能です。本機をアクセ

サリーソケットに接続するだけでは、Wi-Fiを利用できません。 

※2 車内以外での利用または不正な利用方法を検知した場合、当該通信が制限される場合があります。 

また、通信環境やネットワークの混雑状況等によって通信が遅くなったり、接続しづらくなることがあります。 

※3 自家用乗用車（普通・小型四輪車、軽四輪車）専用で、バッテリー電圧が 12V/24Vの車種専用です。 

※4 「docomo in Car Connect」の申し込みには、dアカウントの登録が必要です。 

 

 
＊ 「Wi-Fi」は、Wi-FiAllianceの登録商標です。 

＊ 「docomo in Car Connect」「dアカウント」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。 

 

【主な仕様】 

本体寸法（突起部含まず） （W）×（H）×（D） 91.5 mm × 16 mm × 44.5 mm 

本体質量 50 g 

使用電圧 DC 12 V / 24 V （専用シガーライター電源ケーブル付属） 

使用温度範囲 － 10 ℃ ～ ＋ 60 ℃ 

Wi-Fi 対応規格 IEEE 802.11 b / g / n （2.4 GHz のみ） 

Wi-Fi 対応チャンネル 1 ～ 13 ch 

セキュリティ方式 OPEN / WEP / WPA （Personal） / WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal) 

最大同時 Wi-Fi 接続台数 5 台 

 

 

※本商品に関するお問い合わせ先※ 
カスタマーサポートセンター  ： TEL 0120-944-111(無料) 

https://docomo-icc.com/icc/

