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2023 年 10 月 5 日 

報 道 資 料 

パイオニア グローバルシリーズのユニットスピーカーを発売 
～厚みのある低音再生と柔軟な取付性を実現～ 

商 品 名 型 番 希望小売価格（税込） 発売時期

16cm x 24cm コアキシャル 4 ウェイスピーカー TS-A6971F 15,400 円 

10 月 16.5cm コアキシャル 3 ウェイスピーカー TS-A1671F 13,200 円 

13cm コアキシャル 3 ウェイスピーカー TS-A1371F 11,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パイオニアは、グローバルシリーズのユニットスピーカー「TS-A6971F」「TS-A1671F」「TS-A1371F」を発売し

ます。 

 

本機は、厚みのある低音再生と柔軟な取付性を実現するユニットスピーカーです。 

当社独自の低歪みと指向性に優れた空間描写を実現する「Open&Smooth」コンセプトをもとに、こだわりのパ

ーツを採用し、自然かつクリアな高域再生から厚みのある豊かな低域再生まで全帯域で高音質を実現。音の余

韻や反射音まで再現することで、臨場感あふれる音を演出します。 

また、さまざまな車種に取付けられる薄型設計で、ドア用スピーカーとして設置する際も安心な防水仕様です。 

 

ユニットスピーカー商品ページ： 

https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/speaker/others/ts-a6971f_ts-a1671f_ts-a1371f/?ad=pr 

 

 

【TS-A6971F】 

【TS-A1671F】 【TS-A1371F】 
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【主な特長】 

1） 「Open&Smooth」コンセプトを採用し、臨場感あふれる音場を再現 

 トゥイーター部に「PEIコーン」(TS-A6971F)、「セルロースファイバーコーン」(TS-A1671F/A1371F)を採用

し、クリアな高域再生を実現します。またウーファー部には、軽量化と高剛性を両立する「カーボン＆マイカ強

化型IMPPTMコーン」、低歪みの駆動が可能な「ロングボイスコイル」や高入力信号にも正確に追従する「エラ

スティックポリマーエッジ」などを採用。「Open&Smooth」コンセプトをもとに、厚みのある豊かな低域再生、スピ

ード感あふれる中域再生と自然でクリアな高域再生により、臨場感あふれる音場を再現します。 

 

2） 音の広がりを演出するデザイン 

 トゥイーター部を横一列に配置し、水平のバーで繋げるデザインにより、車室内での音の広がりを演出

します。また、シックなブラックをベースとし、アクセントとなる上質なゴールドフィルムを振動板に採用すること

で、高品位なデザインを実現しています。 

 

3） 柔軟な取付性を実現 

 薄型設計によりさまざまな車種に取付けられ、ドア内部に設置する際にも安心な防水仕様としています。ま

た、リアトレイや天井などに取付けた際に、振動板・エッジの損傷や、埃などの侵入を防ぐ専用のフルカバー

メッシュグリルを同梱しています。 

 

     

【主な仕様】 
 

 TS-A6971F TS-A1671F TS-A1371F 

スピーカー構成 

・16 cm×24 cm カーボン

マイカコーンウーファー 

・5.7 cm PEI コーン 

ミッドレンジ 

・1.8 cm ドームトゥイーター

・1.1 cm ドームスーパー 

トゥイーター 

・16.5 cm カーボンマイカ 

コーンウーファー 

・4.2 cm セルロースファイ 

バーコーンミッドレンジ 

・1.1 cm ドームトゥイーター

・13 cm カーボンマイカ 

コーンウーファー 

・4.2 cm セルロースファイバ

ーコーンミッドレンジ 

・1.1 cm ドームトゥイーター

瞬間最大入力 600 W 320 W 300 W 

定格入力 100 W 70 W 50 W 

再生周波数帯域 29～33,000 Hz 37～31,000 Hz 44～52,000 Hz 

出力音圧レベル 92 dB 91 dB 89 dB 

インピーダンス 4 Ω 4 Ω 4 Ω 

 
 

 
※お客様のお問い合わせ先※ 

パイオニア カスタマーサポートセンター ： TEL 0120-944-111(無料)  
 


