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スマホでペットをいつでも見守り－「リモカ」販売開始 

 

単身者世帯の増加等により、ペットを家族と同じ生活のパートナーとして考える人々が増えています。それに

伴い、ペットフード、ウェア、医薬品、ペット向けサービスの分野では様々な商品が市場に投入され、一部では

スマートフォンを使った新たな商品も出始めております。 

この度、中央システム技研株式会社（本社：東京都国分寺市日吉町4-13-2、代表取締役：川野誠）はグルー

プ企業の株式会社セル・コーポレーション（本社：東京都国分寺市西恋ヶ窪3-28-4）と共同で開発した、外出先

からいつでも留守番中のペットの様子を確認できる新製品 「リモカ」（税抜き価格：\38,000）の販売を11月から

本格的に開始しました。「リモカ」は家庭内のインターネット 回線に接続し、スマートフォンで外出先からいつで

も留守番中のペットの様子を確認できる画期的な製品です。   

カメラは最新の圧縮方式であるH.264に対応し、スマートフォンからの操作でパン・チルト（左右・上下首振り）

させる事が可能。また、従来の監視カメラとは異なり、製品本体に自動給水される水飲み皿とおやつフードを 

入れる二つのポケット（遠隔操作で蓋を開ける事が可能）が付いており、動体検知センサーによってペットが 

カメラに近づいて来るタイミングをキャッチ。水を飲んだり、おやつを食べたりするペットの映像を自動録画して、

ユーザーのスマートフォンへメールで通知します。 

インターネットへの接続は有線 LAN と無線 LAN（IEEE 802.11b/g）の両方に対応しており、家庭内のルーター

に接続する際の設定は付属の設定ソフトとパソコンを使って簡単に行えるので、IT に関する特別な知識は必要

ありません。単身者や共働きの世帯で日中はお勤め先に行かれる方、また出張や旅行等で自宅を留守にされ

る事が多い方にお勧めの商品です。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★「リモカ」５つの特長 

 ①ペット目線のカメラ 

ペット目線なので普段見られないアングルから近づいてく

る表情や水を飲む様子、飲んだ後の行動を見る事が出来

ます。パン・チルト機能、暗視撮影対応。 

 ②水飲み器 

飲んだ分だけペットボトルから自動補給されます。マガタマ

型形状：犬の顔（鼻や舌の長さ）を考慮した形状でどんな

犬種にも対応します。また、回転式の蓋をスマホから操作

する事でおやつやフードを与える事が出来ます。 

 ③動き検知 

動体検知センサーを内蔵。近づいて来た事をメールで通

知する事や自動録画する事が可能です。 

 ④動画録画・再生 

microSD（別売り）を本体に挿すことで、動画を保存する事

ができ、スマホや PC にダウンロードして再生が可能です。 

 ⑤音声通信機能 

内臓のスピーカー・マイクでペットの声を聞くだけではなく、

スマホからペットに「声カケ」をすることが出来ます。 



 
リモカ製品仕様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  会社概要 

 

社 名：中央システム技研株式会社  

本 社：〒185-0032 東京都国分寺市日吉町4-13-2 

資本金：7000 万円（2012年12月現在） 

代表者：代表取締役社長 川野誠 

業 種：コンピューター応用製品（医療機器、通信機器、放送機器など）の設計・製造・販売 

Webサイト：http://www.csr.co.jp（企業HP） 

：http://www.remoca.jp（製品HP） 

 

 

【製品に関するお問い合わせ先】 

中央システム技研株式会社 商品事業部 

TEL：042-321-5441 

Mail：t.kawano@gw1.csr.co.jp 

AC100～240V、50-60Hz/最大7W入力電圧/消費電力

温度0℃～50℃、湿度20%～85%（結露なきこと）動作保証環境

10個、最大照射距離15m赤外線LED

内臓マイク・スピーカー/ADPCM音声入出力/圧縮方式

イーサネット10Base-T/100Base-T、IEEE802.11b/g（無線LAN）通信インターフェース

ABS樹脂、ポリプロピレン本体材質

270度/120度パン（左右）/チルト（上下）

最大30フレームフレームレート

H.264、MJPEG画像圧縮方式

30万画素/ 640×480ピクセル（VGA） /水平53度、垂直41度画素数/解像度/画角

f：6mm、F2.0（IRレンズ）レンズ

約970グラム（ACアダプタ含まず）重量

280（幅）×310（奥行）×172mm（高）（アンテナ部含まず）外形寸法

RMC-WB-1製品名

機能詳細項目名称
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