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ＹＫＫ ＡＰ株式会社（社長：堀 秀充、本社：東京都千代田区、資本金：100 億円）は、

高い断熱性と防火性能を両立した樹脂窓「ＡＰＷ３３０防火窓」のアイテムを拡大します。 

たてすべり出し窓・すべり出し窓・FIX 窓「スリットサイズ」を 12 月 14 日から、防火

対応樹脂窓としては業界初の仕様のたてすべり出し窓・すべり出し窓「オペレーターハン

ドル仕様」を 2016 年 1 月 12 日から発売します。主に都市部の戸建住宅でニーズの高い窓

種を防火対応樹脂窓でも追加することで、防火エリアへの提案を更に強化し、より一層の

普及を図ります。 

 

都市部では、火災時の延焼防止を目的に「防火地域」「準防火地域」が定められ、設置

場所により防火設備の使用が義務付けられています。関東、中部、関西地方などの大都市

圏では 2 割以上の比率で防火窓が必要とされており、東京 23 区においては準防火地域を含

めると、ほぼ全域で防火窓が必要という実情です。 

 

「ＡＰＷ３３０防火窓」はこうした地域の戸建て住宅に対応する国土交通大臣認定防火

設備として 2014 年 4月に発売し、これまで計画を上回る好調な販売を続けています。2020

年に新築住宅の省エネ基準が義務づけられることで、防火エリアであっても住宅の外皮性

能基準をクリアするために、開口部にも高い断熱性能を求められることになります。 

 

そこで、樹脂防火窓のアイテムを拡大し豊富な窓種をラインアップすることで、快適で

安心な住環境をご提案します。短辺 300mm 以下のスリムな「スリットサイズ」は、昨今モ

ダンな住宅の普及もあり、デザイン性が高く配置や組み合わせも自由にできるため、非防

火タイプでも人気の高い窓種です。また、「オペレーターハンドル仕様」については、室外

側へ開く角度を調整できるため、近隣との距離が近い狭小地での需要を獲得できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＡＰＷ３３０防火窓」のアイテム拡大 

大都市圏の防火エリアでの“樹脂窓”提案を更に強化 
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■追加アイテム①  

「ＡＰＷ３３０防火窓」たてすべり出し窓・すべり出し窓・FIX窓(スリットサイズ) 

商品 

（外観） 

 

 

≪商品特長≫ 

●デザイン性が高く、配置も組み合わせも自由自在 

高い位置につければ部屋の表情を明るくし、低い位置につければ部屋に落ち着きを与え

ます。組み合わせて使用することで住宅のアクセントとなります。 

 

 

 

 

 

●小さい開閉で効率よく換気 

複数の窓を組み合わせることで風の出口と入口を作り効率よく換気可能です。 

 

 

■追加アイテム②  

「ＡＰＷ３３０防火窓」たてすべり出し窓・すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 

商品 

（外観） 

  

≪商品特長≫ 

●防火樹脂窓では業界初のハンドル仕様 

2015 年 6月に、たてすべり出し窓・すべり出し窓オペレーター 

ハンドル仕様（非防火）を樹脂窓では業界初として発売。今回、 

防火仕様を追加することで非防火・防火が混在する物件に 

おいても、ハンドルの仕様を統一できます。 

●軽い操作で安心安全の使い勝手。手の届きにくい場所でも操作が容易 
ハンドルを回すだけで開閉できるので大変軽い操作感です。 
窓の前に障害物がある場合でも外に身を乗り出さずに開閉可能です。 

たてすべり出し窓 

FIX 窓 

 

たてすべり出し窓 

 
すべり出し窓 

 

すべり出し窓 
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■「ＡＰＷ３３０防火窓」商品特長（共通） 

●「遮炎性能を有する防火設備（ＥＢ）」として大臣認定を取得 

「ＡＰＷ３３０防火窓」は「遮炎性能を有する防火設備（ＥＢ）」を 

取得しています。これにより建築基準法が定める耐火／準耐火建築物 

にも適応していることから、低層建築物から中層建築物（3 階建） 

まで幅広い戸建て住宅でご利用いただけます。 

●高い断熱性能 

樹脂フレームと Low-E網入複層ガラスを組み合わせることで、省エネ 

建材等級において最高等級の４つ星に適合します。 

 

 

■商品概要・仕様（共通）※熱貫流率・価格は代表アイテム 
商 品 概 要 

構造 樹脂フレーム＋Low-E 網入複層ガラス 

オプション 網戸、窓額縁 

基本性能 
断熱性 Ｈ－５、耐風圧性 Ｓ－３（一部サイズはＳ－２）、 
気密性 Ａ－４、水密性 Ｗ－４、遮音性 等級３ 

熱貫流率 
(解析条件) ※1 

1.94 [W/(㎡･K)]  
「ＡＰＷ３３０防火窓」たてすべり出し窓 オペレーターハンドル仕様 06011
サイズ（W640mm×H1170mm）Low-E 網入複層ガラス、ガス入ブルーの場合 

カラー 
バリエーション 

フレーム：外観 ホワイト、プラチナステン、ブラウン 
     内観 ホワイト、ナチュラル、クリア、ダークブラウン 
ガラス ：ブルー、ブロンズ、ニュートラル 
（フレーム外観３色×内観４色＝計 12 色、ガラス３色） 

メーカー希望小売
価格※2 

118,900 円 

「ＡＰＷ３３０防火窓」たてすべり出し窓 オペレーターハンドル仕様  

06011 サイズ（W640mm×H1170mm）Low-E 網入複層ガラス、ガス入ブルー  

外観 ホワイト 内観 ホワイトの場合 

発売地域 全国 

発売日 

たてすべり出し窓・すべり出し窓・FIX 窓（スリットサイズ） 

→ 2015 年 12 月 14 日 

たてすべり出し窓・すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 
→ 2016 年 1 月 12 日 

売上目標金額 2016 年度 40 億円（既存品含む「ＡＰＷ３３０防火窓」全体） 

※1：JIS A 4710:2004 に準じた解析結果。 
※2：ガラス込、消費税・現場搬入費・取付費・網戸は含まれません。 
 

 

ＹＫＫ ＡＰ株式会社 お客様相談室 
一般のお客様    ＴＥＬ：0120-20-4134 
建築・設計関係者様 ＴＥＬ：0120-72-4134 

http://www.ykkap.co.jp 

ＹＫＫ ＡＰ株式会社 
広報室 清水、竹澤 

ＴＥＬ：03-3864-2321  ＦＡＸ：03-3864-2290 
E-mail：k_ykkap@ykkap.co.jp 

＜ お客様からのお問い合わせ先 ＞ 

＜ 報道関係者からのお問い合わせ先 ＞ 

「ＡＰＷ３３０防火窓」 
 断面図 イメージ 
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