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レーザー距離計 用アダプター

スイスに本社を置く測量機器メーカー、ライカ ジオシステムズ株式会社 東京都文京区 は、現行製品のレ

ーザー距離計 用アダプター『 』をリリースいたします。

レーザー距離計 とは？

昨年 月に シリーズの発売 周年を記念してリリースされた、世界初のカメラ搭載タッ

チパネル式レーザー距離計です。屋内外で使用でき、写真を使って横幅・面積測定や測定画面のスクリー

ンショットを撮ることができます。画像データは で へ転送したり、無償アプリ

や を使って、スマートフォンへデータ転送したりすることも可能です。

測定精度は、 までで± 。レーザー距離計の精度と範囲に関する厳しい基準を定めた唯一の

国際規格 適合製品です。

 

 

正確な照準を可能にする微調整ネジ付きアダプター

より精度の高い仕事を求められる場合には、 をしっかり固定し、測定基準を一定にすること

が大切です。直線距離測定に加え、傾斜センサーを使った測定の誤差を最小限に抑えます。
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本アダプターには、セットしたレーザー距離計を上下左右に微調整できるネジがついていますので、より正

確に対象物を捉えることができます。

主な仕様

対応レーザー距離計

測定基準を 基準位置へ設定

要オフセット設定 設定値

三脚ネジ穴 インチネジ

純正アクセサリー で使用可能

保証期間  年間

製品に関するお問合せ先：

ライカ ジオシステムズ株式会社 

ツールズ事業部 

http://www.leica-geosystems.co.jp/jp/Leica-Geosystems_5061.htm
http://www.leica-geosystems.co.jp/jp/Adapters-and-Clamps_90104.htm
http://www.youtube.com/user/LeicaDISTOjp

