
"POWERBENSMP-360Wシリーズ"　ケーブル

型番 SMP-ADP-SMARTDC SMP-CAR-SMARTDC SMP-SMARTDCX2-DC5525

JAN /45347829666897 /4534782966903 /4534782966310

カラー ブラック ブラック ブラック

重量 22.64g 48.59g 49.17ｇ

梱包サイズ 9.8×17.6×0.12cm 9.8×17.6×0.3cm 9.8×17.6×0.12cm

線長 16cm（端子部含まず） 57cm（端子部含まず） 40cm（端子部含まず）

素材 PAC、胴芯線、合金 PAC、胴芯線、合金 PAC、胴芯線、合金

接続 DCジャック、外径5.5mm・内径2.5mm・SmartDCシガーソケット/smartDC
DCジャック、外径5.5mm・

内径2.5mm・SmartDC×2

入力電圧 DC　５V～24V DC12Vまたは24V

DC12V（工場設定）

DC5V～24Ｖ

（別売りＮ専用機器により

出力電圧

を0.1Ｖの精度で5～24Ｖに

設定可能）

入力電流 最大５A（最大120W/24V/5A) 最大５A

0.1A～5A（powerBen1台に接続

する場合）

0.1A～10A（PowerBen2台に接

続する場合）

使用方法

外径5.5mm・内径2.5mmのDCプラグを持

つアダプターを使用して

PowerBenを最大120W/24V/5Aで充電でき

ます。

シガーソケット充電器は、

通常の12v車両では最大60Ｗ

/12V5AでPowerBenを充

電、トラックまたはキャン

ピングカーなどの24Ｖ車両

では100Ｗ/24V5A

で充電できます。

PowerBen1台または2台を接続

し、外径5.5mm・内径2.5mmま

たは外径5.5mm・内径2.1mmの

DCプラグに対応した12Vで動作

するデバイスを使用出来ます。

また、出力電圧を別売りの専用

機器で調整できます。専用機器

使用時は５～24V(0.1V単位）の

任意の電圧で動作するデバイス

に使用できます。


