
HUAWEI eBIMS Solution
バッテリー遠隔監視ソリューション

ファーウェイの eBIMS（Battery Intelligence Management System）はバッテリーの遠隔監視ソリュー
ションです。通信事業者様の基地局やさまざまなシーンで使用されるバッテリーの電圧・温度・内部抵
抗（インピーダンス）の測定値をリアルタイムで可視化。問題のあるバッテリーを容易に特定します。

eBIMS は、バッテリーに接続する測定用センサ「eBAT」、複数の eBATが測定したデータをワイヤレス通信で収集する「eBOX」、
eBOX から送信されるデータを監視センターなどの PC上で可視化・統計・分析をするアプリケーション「eBIMS 総合監視システム」

から構成されます。

eBIMS ネットワーク構成

主な特長

eBAT 測定用センサ

※2V/12Vに対応

eBOX データ収集ユニット eBIMS 総合監視システム
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 eBAT バッテリー測定用センサ（オンサイト設置） 
 極小な消費電力で動作 
 高性能な測定精度 
（出力電圧測定／温度測定／内部抵抗測定） 

 2V/12Vタイプのバッテリーに対応 
 eBOXとワイヤレス通信 

 eBOX データ収集ユニット（オンサイト設置） 
 IP網経由でeBIMSからコントロール 
 1eBOXあたり250eBATまで対応可能 

 eBIMS 総合監視システム（センター設置） 
 ブラウザ／サーバ構成、簡易な操作性 
 1サーバあたり3000 eBOXs までサポート可能 
 上位OSS（NBI）対応 

eBAT eBAT 

サイト 1 サイト N 

. . . 

eBIMS 

ウェブログイン／ブラウザ操作 

データ測定 

リアルタイム表示、
データ編集、蓄積 

データ収集 

IP IPIP網 

eBOX eBOX 
. . . 

サイト 1 サイト N 

レポート出力機能を活用すること
で、保守管理に関する工数と時間
を大幅短縮。年間保守費用を削減

測定記録分析機能で、交換時期
の見極めを可視化。リスクを予測
しバッテリーの購入計画を合理化

問題のあるバッテリーの位置を把
握。センターからの操作でＬＥＤ
ランプを点灯、現地保守員へ通知

年次法定点検等対応 保守管理体制の合理化 警告詳細一括管理
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高性能モニタリング 
• リアルタイムモニタリング 
• 検出精度  電圧（±2%）/ 温度（±2℃）/ 内部抵抗（0.01 mΩ） 

• リアルタイムモニタリングにて内部抵抗測定値を管理
し、問題のあるバッテリーを把握 

• 早期かつ能動的な障害対策・交換計画策定が可能 

• パワフルな処理能力で多数の稼動バッテリー管理を 
サポート 

• 高密度実装による機器の小型化で設置を簡易化 

あらゆるシーンに適用可能 
• データセンター／基地局電源／アウトドア設備など 

高度な分析 
• 大量データ分析、多角的分析、統計データ 
• レポート出力機能（エクセル等へ出力） 

リモート表示機能 
• 交換・障害対応時リモートで被疑バッテリーの 

LEDを点灯させ、作業者の点検ミスを防ぐ 

• 高精度かつ大量の測定値による多角的分析 
• 法定点検など、あらゆる要求に対応可能なレポート機能  

• 機能不全なバッテリーへの早期対策・交換計画が可能 
• eメールで管理者へアラーム発生を通知 

ハードウエア仕様 詳　　細

寸法（H × W × D） 17 mm × 35 mm × 48.5 mm

重量 0.01 kg

動作電源 1.5 V DC～ 3.3 V DC(2V), 11 V DC～ 17 V DC(12V)

消費電力（最大） 0.042W

消費電力
（最小・スタンバイモード時）

0.001W

動作環境温度 –20℃ ～ 65℃

動作環境湿度（RH）  5% ～ 95% 

電圧検出レンジ 1.5 V DC ～ 3.3 V DC(2V), 11 V DC ～ 17 V DC(12V)

温度検出レンジ –20℃ ～ 65℃

内部抵抗検出レンジ 0.1Ω ～ 20 Ω (2V), 1.5Ω～ 60 Ω (12V)

電圧検出精度 ± 2%

温度検出精度 ± 2℃（–25℃～70℃の環境下）

内部抵抗検出精度 0.01 mΩ

待機電力 21 mA

eBAT（2V/ 12V 対応）

ハードウエア仕様 詳　　細

寸法（H × W × D） 33 mm × 145 mm × 95 mm

重量 0.25 kg

動作電源 –36 V DC ～ –72 V DC

消費電力（最大） 9.6W

消費電力
（最小・スタンバイモード時）

3.36W

動作環境温度 –20℃ ～ 65℃

動作環境湿度（RH） 5% ～ 95%

無線通信方式
（eBOX/eBAT 間通信）

公衆無線 LAN
ZigBee, IEEE802.15.4 standard, ISM/SRD 2.4GHz

eBOX


