
D-RAT
D-RAT
連続脱泡機

● 粘性流体の脱泡時間を短縮！
● 脱泡と次工程送液の同時運転が可能に！

【用　　　　途】 各種粘性流体の脱泡…電池・食品・医薬品・化粧品の製造ライン etc
【装置外形寸法】  W1,600mm×D1,300mm×H1,600mm
 脱泡機本体 型式：RDP－01（排出ポンプ内蔵）
【処 理 能 力】 3L/min  ※ 流体粘性により、処理流量、脱泡能力は変動します。
【供 給 電 源】 三相　AC200V 15A

粘性流体の連続脱泡を可能に
特許番号 第6521756号

生産効率向上

RDP-01



�

�脱泡前ポンプ
����

次工程へ送液

モーター

脱泡後ポンプ

① 真空圧下で
　 気泡が体積膨張

② 遠心力で
　 粘性流体を薄膜化

③ 衝撃により脱泡

④ 薄膜で流下時に脱泡
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NB事業開発部
〒471-0834
愛知県豊田市寿町５丁目１２番
TEL：0565-25-3360　
FAX：0565-26-6477

こちらからリックスの
事業所一覧が
確認できます。

https://www.rix.co.jp/
リックス株式会社

連続脱泡機 D-RAT

供給ポンプ、排出ポンプの同時送液可能

マイクロスコープによる泡画像（赤色部が泡）

脱泡工程 D-RAT効果検証
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D-RAT真空式
-95kPa 10min

液体：CMC溶液 粘度 9,450cp

■：泡数（φ0.2mm以上）　■：泡総面積

脱泡前

D-RAT真空式脱泡前

真空タンク式 RIX式

送液・脱泡・排出を同時に行う

D-RAT
RDP-01

��

��

��

①送液

②真空脱泡

③排出
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