
第三回テクノロジーX空気＝クリーン

すべての人に最高の空気をお届けする「免疫住宅」
〜目指したのは最高の空気をお届けすること〜
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ハウスダストは⼤敵です！
＼衝撃的事実／

お家のほこりが混ざって

ハウスダストに

排気ガスに含まれる粉塵
砂ぼこり

外から侵⼊

室内発⽣

⾐服や布団などの
繊維

ダニのフンや死骸

ペットの⽑や⽪脂

窓開け換気すると・・・

排気ガスに含まれる粉塵

ハウスダストはさまざまな健康被害のもと！

カビを吸い込むことで起こる症状
・喘息
・気管⽀炎
・過敏性肺臓炎など呼吸器疾患

花粉症
（⽬のかゆみ、充⾎、
くしゃみなど）

PM2.5や⻩砂を吸い込むことで
起こる症状
・呼吸器疾患
・循環器疾患
・既存疾患の悪化

キレイな空気環境をつくることが健康に⼤切です

原因不明の症状

取り組んだ理由
外の空気も室中の空気も汚れています



(新築)室内の空気にも問題があります

千葉県千葉市 調査日：４月５日
木造２階建竣工後３週間
室温10℃湿度81％

多機能空気品質検知器(GiA)に
より測定

TVOCとニオイはTDM-OMXとXP-329m
により測定



①イムゼロのFFC免疫加工®︎

水と天然ミネラルを使った免疫加工専用水を素材

に含浸させ、素材から発生する化学物質やニオイ

の原因となる細菌などの増殖を抑え空気を清浄化

させる技術です。加工は専用のプラントにて行

い、安定した加工品質を実現しています。

建築の内装材全般に有効で、TVOC(揮発性化学物

質)やホルムアルデヒドなどを低減する効果があり

ます。

②電子式集塵フィルタ

PURE AIR®︎には電子集塵フィルタが採用されていま

す。一般的な紙やガラス繊維のフィルターでは交換

頻度が高くなり、排気コストもかかります。

金属の極板を数ミリ間隔で積み重ねた構造で、 その

間に数千ボルトの電圧をかけて埃を吸い取っていま

すので、洗浄して何回も使え、 さらにファンの駆動

エネルギーも小さく、省資源・省エネルギーです。

採用したテクノロジー
室内と室外の空気をWできれいにする！

最高の室内空気を提供する免疫住宅システム



２つのテクノロジーで空気を
最高にクリーンにします！

免疫加⼯で空気を汚
さない

ホコリや汚れた空気
を⼊れない

免疫加⼯でカビや細
菌の増殖を抑える

©IMMzero, Inc.

PURE AIR

FFC免疫加⼯

外からの汚れた空気
は、PURE AIRで徹底的
にキレイにする。

住まいの中はFFC免疫加⼯
で空気を汚さない。

イムゼロの免疫住宅なら、毎日の生
活がまるで自然の中にいるような空
気環境になります。
FFC免疫加工®︎で空気を汚す原因とな
るTVOC（化学物質）やホルムアル
デヒドなどの揮発を抑え、新築やリ
フォーム時に発生する刺激臭を抑え
ることが出来ます。
さらに、外気や毎日の生活の中で持
ち込まれる微粒子などをPURE AIR®︎

が解決※します。
しかも、免疫住宅システムはすべて
の住宅に導入可能です。
※内気循環型の場合



テクノロジー①
PURE AIR”電子式
集塵フィルタ”のメ
カニズム
PURE AIR®︎では電子式集塵
フィルタを採用しています。
金属の極板を数ミリ間隔で積
み重ねた構造で、その間に高
電圧をかけて粉塵を吸着して
いますので、洗浄して何回も
使え、さらにファンの消費電
力を小さくすることができる
ので、省資源・省エネルギー
です。

空気清浄機３台分

PURE AIR

PURE AIR：消費電力：PURE AIR5W+ファン30W=35W

電子式集塵フィルタの集塵イメージ



テクノロジー①
PURE AIR”電子式集塵フィルタ”の性能

■：外気清浄機OFF
■：外気清浄機ON

■：外気清浄機OFF
■：外気清浄機ON

PURE AIRにはトルネックス製の電子式集塵フィルタが採用されています。

PURE AIR®︎を設置すること
で、室内の空気はPM2.5よりも
小さいPM０.３までしっかりと
キレイにすることが出来ます。
さらに、浮遊ウイルスについて
も３０分で自然減衰の99%以
下に減少しました。

PURE AIRの電子
式集塵フィルタ



テクノロジー②
FFC免疫加工®︎の効果
(上) 例えば免疫加工されていないク
ロス(グラフ青)の場合、高濃度の
TVOC(揮発性有機化合物)が揮発し
ていますが、FFC免疫加工された後
のクロス(グラフ橙)の濃度は安全な
数値まで低減されています。

日本建築学会のガイドラインでは
TVOCの濃度は400μg/m3となって
いますが、FFC免疫加工ごはガイド
ライン以下に抑えられています。

(下) 実際に完成した住宅において、
TVOCやホルムアルデヒドの数値は
基準値以下にしっかりと抑えられて
いました。

ホルムアルデヒド

TVOC

S社

多機能空気品質検知器(GiA)により測定
測定日：2023年8月10日〜8月11日
物件：千葉県浦安市新築住宅(S社分譲住宅)
竣工時期：2023年1月（約半年経過）

イムゼロによりTDM-OMXにより測定
測定方法はイムゼロの社内規定による



全ての住宅に最高の空気
をお届けできるシステム
が完成しました！
それが免疫住宅です‼️

空気の汚れをウイルス

レベルまで取り除く

『PURE AIR』＆『免

疫加工』で、免疫住宅

が完成しました。

このシステムは

全ての住宅に導

入することがで

きます！

住宅にも施設やオフィスに
も導入できるので、すべて
の人に健康と福祉をお届け
できます。

素材自体に加工できるの
で、住む人だけでなく施工
する人の健康も守ります。
メンテナンスが簡単なので
無理しなくても環境を守れ
ます。

部屋の空気がキレイになれば
周りの環境の空気もキレイに
なります。みんなが健康にな
れる街を作ります。

人に優しい住空間を作るた
めに、お互いのテクノロ
ジーの相乗効果で空気問題
を解決します。



応募者プロフィール

荒木康史（ あらきこうじ ）

ＩＭＭ・ｚｅｒｏ株式会社（イムゼロ ）

代表取締役

〒２６４−００２１ 千葉県千葉市若葉区若松町５３１−５５

043-420-0239

araki@immzero.com

群馬大学大学院工学研究科卒

９６年４月〜２０１２年１０月 トステム株式会社（現 株式会社ＬＩＸＩＬ）

２０２０年４月 ＩＭＭ・ｚｅｒｏ株式会社設立

シックハウス診断士

環境アレルギーアドバイザー
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