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食品用サニタリーミキサ 

均一拡散、練り込みまで異なる 
 ミキシングが一台のミキサで対応可能！ 

材料の投入・排出作業を軽減 

４軸独立制御駆動 

シール部簡単分解・組立 

用途で選べるパドル 

シャフトレスで付着軽減 

 

均一拡散→練り込み 

ミキシング事例＜小麦粉＋水＞ 

粉体 生地（練り上げ完了） 

Quattro－Independence－Control－Kitchen－Mixer 



Sanitary Mixer 

粉体及び、低粘性から高粘性物まで
幅広いミキシングが可能です。 

清掃性にも優れております。 

■４軸独立制御駆動 

 独立した４台のモーターで、パドルが回転します。 

 パドルの回転数・回転方向も、各々の設定が可能です。 

■用途で選べるパドル 

 数種類パドルをラインアップ 

 パドルのオーダーメイドも承ります。 

主要諸元  

容量（満液） 50リットル 

動力 0.4ｋＷ×4 ＡＣ200Ｖ 三相 

回転数 インバータ可変速 

    11.7～117ｍｉｎ－１ 

寸法 Ｄ700××Ｗ1540×Ｈ930 

※ミキサ容量の大きな機種も製作いたします。 

※本仕様は予告なく変更になることがあります。 

■シャフトレスで清掃作業を軽減 

 貫通軸を無くし、付着が軽減 

 清掃器具も入れやすく、清掃作業時間が短縮 

■シール部簡単分解・組立 

 シール部が簡単に分解できる構造となっているので、専用工具無しの 

 分解・組立ができ、清掃が容易です。 

テストミキシング対応可能です。 
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