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特徴
• 密閉型デザイン
• 快適なイヤーパッド
• しっかりフィットするヘッドバンドパッド
• ブロードキャストグレードのマイク
• デタッチャブル式の方出しケーブル、リモ

コン内蔵
• ドイツ製

製品コンセプト
MMX 300 PROは、すべてのゲームおよびマルチメディアアプ
リケーションに最適なヘッドセットです。密閉型の構造によ
り音漏れ、音の侵入がなく、ゲームの楽しさと音楽を純粋に
楽しめます。

このヘッドセットには、ヘッドフォン出力とマイク入力に接
続するための2 x 3極ミニジャックプラグ付きデタッチャブル
ケーブルが付属しています。ゲームコンソールやノートパソ
コン、等のデバイスに接続するため、4極変換アダプターも付
属しています。

ノイズキャンセリングマイクロフォンはクリアなサウンドを
提供し、周囲の騒音を排除し明瞭で正確な音声伝達が可能で
す。

ヘッドバンドとイヤーパッドは、長時間のプレイでも快適。
どちらも必要に応じて交換可能です。また、ヘッドバンド
パッドには頭頂部にくぼみを設け、快適性を更に高めまし
た。

同梱アクセサリー
• 1 x ケーブル、2 x 3極3.5㎜ジャック

ヘッドホンアウトとマイクインプットを備えた
機器への接続用

• 1 x 4極変換アダプター
ゲーミングコンソール、タブレットやスマート
フォンなどへの接続用コンボジャック
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REPLACEMENT PARTS
MMX 300 PRO Headband pad, black . . Order # 1000485

MMX 300 PRO Ear pad, velours, black . . Order # 1000502

マイクロホン
駆動タイプ コンデンサー 

(バックエレクトレット)

駆動原理 圧力勾配
指向性 Cardioid
パワーサプライ AB powering
サプライボルテージ 2 - 9 V
電流消費 0.6 mA
感度 f = 1 kHz 21.6 mV/Pa
周波数特性 20 - 20,000 Hz
最大音圧 121 dB
マイク出力 unbalanced
ブーム長 approx. 190 mm
カプセル径 13 mm

(All specifications acc. to EN 60 268-7)

技術仕様 
ヘッドホン
駆動タイプ ダイナミック
オペレーション形式 密閉型
着用形式 オーバーイヤー
周波数特性 5 - 40,000 Hz
ノミナル抵抗値 48 Ω per system
SPL @ 1 mW/500 Hz 96 dB

T.H.D. @ 500 Hz < 0.05 %
許容入力 30 mW
遮音性 18 dBA

ヘッドバンド圧 5.5 N
重量 314 g
ケーブル長 2.5 m / 方出しストレート

ケーブル、脱着式、5極接続

接続形式 2 x ミニプラグ
コンボジャックアダプター




