
品番 25-PC1400 35-PC1400
種類 VRLA（制御弁式密閉）- AGM　鉛バッテリー
電圧 12V
CCA 820A
容量　20 時間率 65Ah
サイズ (mm） L:240 × W:174 × H:227
重量 22.7kg
使用温度 -20℃〜 +80℃
端子 DIN（SAE)/ 太丸端子
端子極性 R L
希望小売価格 オープン
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■特徴
・純正バッテリー（JIS 規格）　○○ D23L/R に対応

 1,800cc 以上の車両、主にミニバンなどに多く採用されている D23 サイズに互換。
・バッテリー端子極性 L もしくは R に対応

 車両毎のバッテリーの端子極性位置（左右）にそれぞれ対応する品番を設定。

純正互換サイズのODYSSEY バッテリー 25/35-PC1400 を発売
高性能バッテリーを身近に

ODYSSEY( オデッセイ） バッテリー（総販売元　株式会社プロジェクション　東京都西東京市 / 総輸入
元　エナーシスジャパン　東京都三鷹市）に、純正バッテリーに互換する形状の Extreme シリーズ　「25-
PC1400」および「35-PC1400」を 2013 年 11 月中旬より追加発売します。

ODYSSEY バッテリーは、ODYSSEY バッテリーは、純鉛極板技術を採用し、それによる優れた放電能力
と長寿命化を発揮。

レースシーンから様々な過酷な環境で採用され、自動車およびバイクを趣味とするユーザー層に支持さ
れております。従来の商品群は、純正バッテリーとは違い独自の形状を採用しており、取付などに工夫が必
要でした。

この度、追加発売する Extreme 25-PC1400 および　Extreme 35-PC1400 は、純正搭載サイズの○○
D23L/R に互換する形状の為に、加工無く車両に搭載する事を実現します。
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