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＜ニュース資料＞ 

2023 年 2 月 

ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社 

Techtronic Industries Company Limited 
 

人間工学に基づいた Dハンドルで作業の快適性を最大化 

M18 FUEL  32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル 

M18 FUEL  32mm D ハンドル集じんアダプター 
2月 20日（月）より新発売 

 
ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社（本社：東京都板橋区、ゼネラルマネージャー：

林琢磨）は M18 FUEL シリーズの新たなラインアップとして「M18 FUEL 32mm SDS-PLUS 

D ハンドルハンマードリル」（モデル番号：M18 FHACOD32-0C0 JP）と「M18 FUEL 32mm 

D ハンドル集じんアダプター」（モデル番号：M18 FDDEL32-0 APJ）を、2 月 20 日（月）

より新発売いたします。 

また、上記 2 製品を一つにまとめた「M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマー

ドリル集塵機キット」（モデル番号：M18 FHPDDEXL-0C0 JP）も同時発売いたします。 

 

【製品特長】 

M18 FUEL 32mm SDS-PLUS Dハンドルハンマードリル  
▶ 回転速度 800rpm・振動数 4,600bpm、インパクトエネルギー4.9Jの打撃力に加え、 

人間工学に基づいた Dハンドルで下向きの穴あけに最適な設計 

▶ AUTOSTOPキックバックコントロール搭載で作業の安全性が向上 

▶ AVS防振システムで持ち手への負担を軽減 

 

M18 FUEL 32mm Dハンドル集じんアダプター  
▶ AUTOPULSE自動フィルタークリーニング機構を内蔵 

▶ M18 SDS-PLUS 32mm Dハンドルハンマードリルから給電して使用 
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使用イメージ 

M18 FUEL 32mm SDS-PLUS  
Dハンドルハンマードリル 

M18 FUEL 32mm  
Dハンドル集じんアダプター 
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モデル番号 M18 FHACOD32-0C0 JP 

電圧 18V 

インパクトエネルギー 4.9J 

回転速度(無負荷時) 800rpm 

振動数 4,600bpm 

穴あけ最大径 コンクリート 32mm／ 

鉄 13mm／木 30mm 

重量 4.2kg（バッテリー含まず） 

モデル番号 M18 FDDEL32-0 APJ 

電圧 18V 

（ハンマードリル本体から給電） 

最大ストローク 203mm 

最大穴あけ深さ 203mm 

最大ドリルビット径 16mm／32mm 

最大ドリルビット長 260mm 

重量 1.9kg 

モデル番号 M18 FHPDDEXL-0C0 JP 

＜製品購入や体験、お問合せ（読者の方からのお問い合わせ先）＞ 
ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社 

TEL：03-6905-8040 https://www.milwaukeetool.co.jp/ 

価格：\ 87,780（税込） 

M18 FUEL  32mm SDS-PLUS  
Dハンドルハンマードリル 
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※バッテリーは別売 

価格：\ 22,880（税込） 

M18 FUEL  32mm  
Dハンドル集じんアダプター 
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価格：\ 107,580（税込） 

M18 FUEL  32mm SDS-PLUS  
Dハンドルハンマードリル集塵機キット 
 

TM
 

※バッテリーは別売 


