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＜報道関係各位＞ 

JBL サウンドを実現する 

JBL AUTOMOTIVE SPEAKERS「GX シリーズ」新発売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：仲井一雄）は、米国オーディオブランドJBLか

ら、 アフターマーケット向けオートモーティブスピーカー「GXシリーズ」を 8月上旬に発売します。 

「GX シリーズ」は、HARMANの特許取得済みツイーター・デフレクター、最大 21kHz の周波数特性、Plus One™ウーフ

ァーコーン、3Ωボイスコイル、ソフトドーム・ツイーターなどにより JBL の持つパワフルで、高音質なサウンドを車内で体感で

きるスピーカーです。容易な取付加工で幅広い車種へのインストールが可能。車種を選ばず JBL サウンドをお楽しみいた

だけます。 

JBL オートモーティブスピーカー「GX シリーズ」が、楽しく、アクティブなドライブを提案します。 

 

 

  

GX602 

※本シリーズ取扱店は、JBLホームページ 内『JBL CAR AUDIO 取扱いショップリスト』 

（http://jbl.harman-japan.co.jp/shoplist/）でご確認いただけます。 



 

Press Release 
[特徴] 

■Plus One™ウーファーコーン 

HARMAN は特許付(米国特許#7,548,631)Plus One™ポリプロピレン・コーンの採用により、コーンエリアの拡大を実現して

います。これにより同クラスのスピーカーと比較して、低域再生能力の飛躍的向上と高能率化を獲得しました。 

 

■エッジ駆動ソフトドーム・ツイーター 

ソフトドーム・ツイーターはスムーズな高音域特性および許容入力の拡大を実現し、ボーカル、シンバル、金管楽器、ピア

ノのサウンドをより活き活きと再現します。 

 

■3ΩDCR ボイスコイル 

卓越したサウンドを容易に引き出すため、低インピーダンス 3Ωボイスコイルを装備。アンプから一層のパワーを引き出す設

計としています。クリアーで豊かなサウンドが体験できます。 

 

■優れた周波数特性＆出力音圧レベル 

全帯域に渡りフラットなサウンドレスポンスを確保。高い出力音圧レベルにより、パワーアンプから送られるシグナルを高能

率にて音声変換します。 

 

■HARMAN の特許取得済みのツイーター・デフレクター 

デフレクターは導波管の役目を果たし、ツィーターユニットに角度を付け、回転させることを可能にしました。これにより高域

の指向性を最適に調整する事が可能となり、車種を問わず高音質なサウンドが車室内のあらゆる場所で体感できます。 

 

■外付けクロスオーバー・ネットワーク 

GX シリーズのコンポーネント・システムは、外付けパッシブ・クロスオーバー・ネットワークを使用してサウンドを構築します。 

ツイーター・レベル・コントロール（0dB/+3dB）と、先進的なツイーター保護機能を有します。 

 

■優れた耐久性を実現する信頼性検査 

JBLは厳正な環境であらゆるスピーカー仕様をテストし、極限の状況でもスピーカーが壊れにくいよう設計を行っています。

スピーカーを冷凍、乾燥、紫外線などの検査のほか、フルパワーで何日間も駆動させる検査など、多種多様な検査を実

施し、その信頼性を高めています。 

 

■リーズナブルなプライス設定 

JBL GX シリーズは多くの方に JBLサウンドを楽しんでいただきたいとの想いから、お求め易いプライス設定としています。 

価格以上のサウンドを体感してください。 
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 [仕様書]  

JBL GX シリーズはパワフルで外見も素晴らしいスピーカーを取り揃え、オーディオ愛好者のドライブをアップグレードします。 

 

 GX302 GX402 

タイプ 

3-1/2 インチ 

コアキシャル 

2Way スピーカー 

 

4 インチ 

コアキシャル 

2Way スピーカー 

 

許容入力（PEAK） 75W 105W 

許容入力(RMS) 25W 35W 

周波数特性(±3dB) 90Hz～21kHz 75Hz～21kHz 

インピーダンス 3Ω 3Ω 

感度(2.83V/m) 89dB 90dB 

外形寸法（グリル含まず） 89mm 104mm 

取付穴径 79mm 95mm 

埋め込み寸法 36mm 47mm 

販売価格（税抜） ￥6,000 \7,000 

 

 GX502 GX602 

タイプ 

5-1/4 インチ 

コアキシャル 

2Way スピーカー 

 

6-1/2 インチ 

コアキシャル 

2Way スピーカー 

 

許容入力（PEAK） 135W 180W 

許容入力(RMS) 45W 60W 

周波数特性(±3dB) 65Hz～21kHz 50Hz～21kHz 

インピーダンス 3Ω 3Ω 

感度(2.83V/m) 91dB 92dB 

外形寸法（グリル含まず） 130mm 165mm 

取付穴径 120mm 129mm 

埋め込み寸法 57mm 52mm 

販売価格（税抜） ￥9,000 ￥10,000 

 

  

グリルは付属しません グリルは付属しません 
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 GX642 GX963 

タイプ 

4 インチ×6 インチ 

コアキシャル 

2Way スピーカー 

 

6 インチ×9 インチ 

コアキシャル 

3Way スピーカー 

 

許容入力（PEAK） 120W 300W 

許容入力(RMS) 40W 100W 

周波数特性(±3dB) 75Hz～21kHz 45Hz～21kHz 

インピーダンス 3Ω 3Ω 

感度(2.83V/m) 91dB 94dB 

外形寸法（グリル含まず） 159mm 235mm 

取付穴径 145mm 221mm 

埋め込み寸法 47mm 74mm 

販売価格（税抜） ￥7,000 ￥13,000 

 

 GX600C 

タイプ 

6-1/2 インチ 

セパレート 

2Way スピーカーシステム 

 

許容入力（PEAK） 210W 

許容入力(RMS) 70W 

周波数特性(±3dB) 50Hz～21kHz 

インピーダンス 3Ω 

感度(2.83V/m) 92dB 

外形寸法（グリル含まず） 158mm 

取付穴径 129mm 

埋め込み寸法 52mm 

販売価格（税抜） ￥15,000 

 

＜ハーマンインターナショナルについて＞ 
HARMAN は、高級オーディオ、ビジュアル、インフォテイメントと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロ
フェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社の AKG®、harman/kardon®、Infinity®、JBL®、
Lexicon®、MarkLevinson®を含む 15の主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで
多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオとインフォテイメント・システムが装備された自動車は
世界で 2500 万台以上走っています。 
HARMAN は全世界に 15,200 名の社員が在籍、2014 年 3 月までの 12 か月で 51億米ドルの売上を報告しています。 
 
 

■報道関係各位のお問い合わせ先 
ハーマンインターナショナル株式会社 
パーソナルオーディオグループ 堀部 

Tel: 03-5256-3311 / Fax.03-5256-3303 
Mail: info-jp@harman.com 

 
■製品画像ダウンロード 

http://press.harman-japan.co.jp/ 

グリルは付属しません 


