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※出展製品は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

会場アクセス詳細は裏面にて

未来の拡張を正確に予測して既存ラックの電源環境を最適化

AI サーバやデータセンターなどの電源ニーズに応える三相 PDU

多対多 KVM スイッチ、IP リモート化への進化

シリアルコンソールサーバによるアウトオブバンド管理（OOB）

サーバー群をリアルタイム監視・操作するコンソールドロワー

ウイルス感染リスクを回避したリモートアクセスの選択肢

�K@��P 映像を 1 台で思いのままにコントロール

初公開 ATEN 新製品！セキュアにリモートサーバーへのアクセスと統合管理を実現
最大 32 名のリモートユーザーが利用可能 / 2560×1440@60Hz 対応 /
TLS �.� によるセキュリティ

独立キャンバス制御、直感的なオーバーレイ・ウィンドウ、
鮮明で再現度の高いピクセル表示が可能
最大 36 台のソースデバイスと 20 台のディスプレイの接続可能 / シームレス切替 /
PiP・PbP 対応

データセンターの継続的運用の最適化！ ATEN 新製品インテリジェント PDU
ホットスワップ対応 LCD コンソールパネル搭載 / デュアル LAN ポート付 / 省エネ型リレー

マルチ OS 対応 / 様々なインターフェースに対応可能 / デュアルスライドで省スペース化
キーボード＆タッチパッド＆LCD モニター搭載

ソフトウェア不要！ PC / サーバーに BIOS レベルで直接接続することで、
リモートアクセスを瞬時に
リモートアクセス機能 / バーチャルメディア対応 / マルチプラットフォーム対応 /
オーディオ対応

RS-��� または USB コンソールによる IT 機器への安全なリモートアクセスにより、
ビジネスの継続性を確保
Cisco スイッチ自動認識機能 / コンソールマネジメント機能搭載 / GUI & CLI 両方に対応

�U の電力効率を最大化し、IT 機器の運用コストの削減
デュアル LAN ポートによる拡張性 / 環境センサー対応 / アラート機能搭載 / 
定格電圧 200V / 入力電流 最大 30A

来場登録
10 : 00  -  18 : 00  ※最終日のみ 17 : 00 終了



アクセス

会場内マップ

幕張メッセ
住所：〒261 - 8550   千葉県千葉市美浜区中瀬 2 - 1
◆ 電車でご来場の方
JR 京葉線『海浜幕張』駅　下車　南口から徒歩 5 分
JR 総武線・京成線『幕張本郷』駅　下車　バス 15 分

◆ バスでご来場の方
東京駅から発着高速バスあり　※詳細は Interop ホームページにて
横浜方面からの運行バスあり　※詳細は Interop ホームページにて

幕張メッセ / ホール � / �T�� 番  ATEN ジャパン株式会社


