
ProFaceX[TI]

体温とマスクを検出するAI認証端末

SpeedFace-V5L[TI]

導入によってすぐに得られる効果

マスクの着用確認 発熱者の入退室制限検温

【サーモグラフィタイプ】

※弊社製品は医療用途に使用可能な体温計ではありません。
※弊社製品は医療機器ではございません。



製品の仕様

飛天ジャパン株式会社

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町9-3 CANAL TOWER 4F/7F
TEL：03-3668-3668(代表) FAX：03-3668-6667
https://ftsafe.co.jp/

製品名 ProFace X(TD) SpeedFace-V5L(TD) ProFace X(TI) SpeedFace-V5L[TI]

製品写真

画面サイズ 8インチ 5インチ 8インチ 5インチ

測定距離 0.3m～0.5m 0.3m～0.5m 0.3m～1.2m 0.3m～1.2m

検温方式 赤外線 赤外線 サーモグラフィ サーモグラフィ

精度

顔認証率 99.4% 99.4% 99.4% 99.4%

測定精度温度 ±0.3℃ ±0.3℃ ±0.3℃ ±0.3℃

検温スピード 0.4s 0.4s 0.1s 0.1s

お知らせ
機能

アラート ● ● ● ●

お知らせ機能
(要専用ソフト)

E-mail転送可 E-mail転送可 E-mail転送可 E-mail転送可

認証
機能

顔 ● ● ● ●

手のひら ● ● ● ●

指紋 × ● × ●

データ
管理

顔写真登録 50,000件 6,000件 最大50,000件 6,000件

データログ管理 100万件 20万件 100万件 20万件

拡張性
電気錠と連携、専用ソフトAPI連携、AD連携、勤怠管理ソフト

Wifi対応(オプション、技術適合証明済み）

強み 生体認証AIエンジン、ハードウェア製造、 管理ソフトによる自社一元管理

■管理ソフトによる一元管理も可能

個人単位で体温測定結果の管理が可能です
体温の虚偽申告を防止します

専用端末 管理ソフト


